


Innen-Ø von 600 mm bis 1000 mm

200 mm

� �

1000 mm

DN 600

DN 1000

610 mm



Traglast bis 1700 kg

Konen hängen vollkommen waagrecht



stufenlos von 600 mm bis 1000 mm

Außen-Ø max.
1280 mm

DN 600

DN 1000

� �Außen-Ø min.
720 mm

� �  min.
100 mm

 min.
100 mm

� � � �



Traglast bis 4000 kg

Werkzeuglose Verstellung innerhalb von 2 Min.
von DN 600 bis DN 1000

Optimalste Entladung vom Lkw

Alleinbedienung durch den Baggerfahrer



stufenlos von
DN 300 bis DN 800

Außen-Ø max.
1000 mm

� �

DN 800

Außen-Ø
 min.

420 mm

DN 300

� � min.
60 mm

 min.
60 mm

� � � �

750 mm� �



Traglast bis 2500 kg

Werkzeuglose Verstellung innerhalb von 2 Min.
von DN 300 bis DN 800

Kein Greifarmwechsel

Optimalste Entladung vom Lkw

Alleinbedienung durch den Baggerfahrer



stufenlos von DN 300 bis DN 500

 min.
60 mm

� �
Außen-Ø max.

680 mm
� �

DN 500

 min.
60 mm

� �Außen-Ø
 min.

400 mm

DN 300

� �



Kompaktgreifer

Traglast bis 1700 kg



-
-R

stufenlos von DN 300 bis DN 500

Außen-Ø max.
620 mm

Außen-Ø
500 mm

Außen-Ø
 min.

340 mm

DN 300
DN 500

� �� �

DN 400

� � min.
30 mm

� �
min.

30 mm

� �



Ohne zusätzliches Hilfspersonal

Kein Verrutschen des Rohres beim Transport

Keine Oberflächenbeschädigung

Traglast bis 600 kg



-
-R

stufenlos von DN 200 bis DN 300

Außen-Ø max.
400 mm

Außen-Ø
320 mm

Außen-Ø
 min.

200 mm

DN 200
DN 300

� �� �

DN 250

� � min.
20 mm

� �
min.

20 mm

� �



Ohne zusätzliches Hilfspersonal

Kein Verrutschen des Rohres beim Transport

Keine Oberflächenbeschädigung

Traglast bis 400 kg



Kein zusätzliches Hilfspersonal nötig

Oilquick andere Kuppler



Traglast bis 4000 kg

Mit zwei Armpaaren für Rohre aller Art

Stufenlos von DN 300 bis DN 1000

Armpaare in 2 Minuten wechselbar



Traglast bis 400 kg

Innen-Ø 450 mm

450 mm� �



Traglast bis 400 kg

Innen-Ø 450 mm


