
Bankettverdichter mit Kehrmaschine BPV 1HSK Typ 2 
Über Verschiebeeinrichtung sind Verdichterplatte und Kehrmaschine fest miteinander verbunden.
Betriebsfunktion a) Verdichten und Kehren gemeinsam 
Betriebsfunktion b) Verdichten alleinig

Technische Daten

Parameter Technische Angabe
Gewicht ca. 1.250 kg
Arbeitsbereich bis 1.500 mm
Standardbreite  
Verdichterplatte

850 mm oder optional dreigeteiltes Plattenunterteil für die  
Bearbeitung verschiedener Bankettbreiten 550/700/850 mm

Neigungswinkel variabel bis 20°
Arbeitstiefe  
Verdichterplatte

bis ca. 500 mm, damit auch geeignet für den Ausbau von Straßenver-
breiterungen bzw. grundhaften Bankettausbau

Zentrifugalkraft/Frequenz 60 kN/55 Hz oder 82 kN/70 Hz
Kehrmaschine 600 mm breit, Position und Schrägstellung Kehrwalze fest eingestellt
Ölbedarf mind. 64–80 Liter/200 bar
Leckölleitung Staudruck < 2 bar, direkt in den Tank
Wichtig: Die Leckölleitung muss mit einem Staudruck von weniger als 2 bar direkt in den Tank des Träger-
geräts verlegt werden. Hydraulikleitung in DN 12.

	9 Arbeitsbereich bis 1500 mm, 
	9 Frontanbau Radlader, Traktor oder Unimog, Verdichterplatte und Kehrmaschine 

einseitig nach rechts oder links hydraulisch teleskopierbar
	9 Gewicht ca. 1250 kg
	9 Plattenunterteile aus verschleißfestem Stahl HB 450
	9 Breite Verdichterplatte Standard 850 mm oder optional dreigeteiltes Plattenunter-

teil für die Bearbeitung verschiedener Bankettbreiten 550/700/850 mm
	9 Neigungswinkel Verdichterplatte variabel bis 20 Grad
	9 Selbstständige Anpassung an die Vorprofilierung, Absenktiefe/Arbeitstiefe  

Verdichterplatte bis ca. 500 mm, damit auch geeignet für den Ausbau von  
Straßenverbreiterungen bzw. grundhaften Bankettausbau

	9 Zentrifugalkraft/Frequenz 60kN/55Hz oder 82kN/70Hz
	9 Vorlaufende Kehrmaschine 600 mm breit an Verschiebung der Verdichterplatte fest 

gekoppelt, Position und Schrägstellung Kehrwalze fest eingestellt
	9 Betriebsfunktionen: 

 a) Verdichten/Kehren gemeinsam  
 b) Verdichten alleinig, dabei ist die Kehrmaschine angehoben

	9 Ölbedarf mind. 64-80 Liter/200 bar
	9 Separate Leckölleitung mit Staudruck kleiner 2bar direkt in den Tank 

des Trägergerätes verlegt
	9 Für Trägergeräte ab 5t Eigengewicht
	9 Langsamfahreinrichtung (nachrüstbar)
	9 Elektrische Steuereinheit in Fahrerkabine fest installiert 
	9 Alle Lager staubgeschützt und abschmierbar

Das zeichnet den Bankettverdichter aus
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